(A)

Fator de Protecao Atribuido (FPA)

Definicdo: E a minima protecido respiratoria que se
espera de uma certa classe de respiradores.

O OSHA designa o Fator de Prote¢do Atribuido (FPA) como sendo um numero
atribuido pelo NIOSH que indica a capacidade do respirador de oferecer um certo
grau de prote¢cdo em termos de vedagdo e penetragdo no filtro mecanico/quimico. A
Secgdo (d) (5) das revisoes propostas diz que “O empregador deve disponibilizar tipos
de respiradores para sele¢do dos empregados e deve assegurar a eles o uso de
respiradores de acordo com as tabelas de Fator de Protegcdo Atribuido do NIOSH ™.

Exemplo: Uma mascara semifacial purificadora de ar (uso com filtros) tem,
freqlientemente, um FPA de 10.

Lista parcial de FPA’s segundo o OSHA/NIOSH:

Tipo de mascara FPA ¥
Descartavel — Poeiras e Névoas ) 5
Semifacial ou Quarto Facial >~ 10
Peca Facial Inteira (Quantitativo) 50 @
Peca Facial Inteira (Qualitativo) 10 @
Capuz ou capacete ajuste solto (motorizado) 25
Semifacial (motorizado) ) 50

Notas segundo as indicagdes entre parénteses acima:

1 — Os respiradores purificadores de ar ndo podem ser utilizados em atmosferas IPVS
(IDLH) ou com deficiéncia de Oxigénio.

2 — Somente os respiradores com peca facial inteira devem ser usados em concentragdes de
contaminantes que produzem irritagao nos olhos.

3 — Inclui respiradores descartdveis com pecas faciais de elastomero.

4 — O uso de um FPA de 50 somente ¢ permitido quando um Ensaio de Vedagdo
Quantitativo ¢ feito; no caso de Ensaio Qualitativo, o FPA ¢ de 10.

5 — Respiradores descartdveis com filtros outros além de poeiras/névoas t€ém um FPA de
10.

™) Revisdes propostas ao regulamento OSHA 1910.134 em 15/11/94:
O OSHA designa o Fator de Protecdo Atribuido (FPA) como sendo um
numero atribuido pelo NIOSH que indica a capacidade do respirador de
oferecer um certo grau de protecdo em termos de vedagdo e penetragdo no
filtro mecanico/quimico. A Sec¢do (d) (5) das revisoes propostas diz que
“O empregador deve disponibilizar tipos de respiradores para sele¢do dos
empregados e deve assegurar a eles o uso de respiradores de acordo com
as tabelas de Fator de Protecdo Atribuido do NIOSH .



Lista parcial de FPA’s segundo a ANSI Z88.2-1992

Tipo de mascara Semi Facial Inteira | Capuz/Capacete | Pega Facial
Facial ¥ Ajuste
Solto
Purificador de Ar 10 100 - -
Linha de ar (demanda) 10 100 - -
Autonoma (demanda) ®) 10 100 - -
Motorizados 50 1000 1000 25
Linha de Ar (demanda) 50 1000 - -
Linha de Ar (fluxo 50 1000 1000 25
continuo)
Autonoma (demanda) - ®) - -

(A) Inclui as Quarto Faciais, Semi Faciais Descartaveis e
Semi Mascaras com peca facial de elastomero.
(B) As Mascaras Autonomas Pressdo de Demanda nao

podem ser utilizadas em situagdes de emergéncia tais como
combate a incéndio.

©) Quando filtros HEPA ou classe P3 (mecanicos) ou
quimicos sao utilizados, aplica-se um FPA de 100 para filtros
contra poeiras devido as limitagdes do filtro.

(D) Um FPA definitivo ndo pode ser atribuido uma vez que
recentes estudos mostraram que nem todos os usuarios podem
alcancar um fator de prote¢ao de 10.000.



Alguns modelos de pecas faciais e seus respectivos FPA

Peca Facial Filtrante FPA =10

APROVADA
CE 0426
EN 140

AIRTOX |

Pecas Semi Faciais — FPA = 10

Fluxo Continuo — Pec¢a Facial Inteira — FPA = 1000



Guia de Referéncia de Fatores de Protecao Atribuidos

Tipo de
Respirador

NIOSH

ANSI
788.2-1992

OSHA
ASBESTOS
1910.1001

OSHA
INDUSTRIA
DE CHUMBO

1910.1025

OSHA
CHUMBO NA

CONSTRUCAO

CIVIL 1926.62

OSHA
BENZENO
1910.1028

OSHA
1,3BUTADIENO
1910.1051

OSHA
CLORETO
DE
METILENO
1910.1052

Purificadores
de Ar, Pressdo
Negativa:
Descartavel

10

Purificadores
de Ar, Pressdo
Negativa:
Semi Facial

10

10

10

10

10

10

10

Purificadores
de Ar, Pressdo
Negativa:
Facial Inteira

50

100

50

50

50

50

50

Purificadores
de Ar
Motorizados:
Semi Facial

50

50

100

1000

50

50

Purificadores
de Ar

Motorizados:
Facial Inteira

50

1000

100

1000

50

100

50

Purificadores
de Ar
Motorizados:

Capuz/Capacete

25

1000

100

1000

25

25




Tipo de NIOSH ANSI OSHA OSHA OSHA OSHA OSHA OSHA
Respirador 788.2-1992 | ASBESTOS | INDUSTRIA | CHUMBO NA | BENZENO |1,3BUTADIENO | CLORETO
1910.1001 | DE CHUMBO |[CONSTRUCAO| 1910.1028 1910.1051 DE
1910.1025 CIVIL 1926.62 METILENO
1910.1052

Purificadores 25 25 100 1000 25 25

de Ar

Motorizados:

Facial Ajuste

Solto

Fluxo 50 50 100 1000 50 25

Continuo, linha

de ar:

Semi Facial

Fluxo 50 1000 100 2000 50 1000 200

Continuo, linha

de ar:

Facial Inteira

Fluxo 25 1000 100 2000 25@ 25 25

Continuo, linha

de ar:

Capacete/Capuz

Fluxo 25 25 100 2000 25 25 25

Continuo, linha
de ar:

Peca Facial
Ajuste Solto




Tipo de
Respirador

NIOSH

ANSI
7388.2-1992

OSHA
ASBESTOS
1910.1001

OSHA

INDUSTRIA

DE CHUMBO
1910.1025

OSHA
CHUMBO NA
CONSTRUCAO
CIVIL 1926.62

OSHA
BENZENO
1910.1028

OSHA
1,3BUTADIENO
1910.1051

OSHA
CLORETO
DE
METILENO
1910.1052

Pressao de
Demanda,
Linha de Ar:
Semi Facial

1000

50

1000

1000

1000

Pressdo de
Demanda,
Linha de Ar:
Facial Inteira

2000

1000

1000

2000

2000

1000

1000

200 D

Mascara
Autoénoma Ar
Comprimido
Facial Inteira e
Pressdo de
Demanda

10000

10000 ©®

>1000

>2000

>2000

>1000

>1000

>200 P

NOTAS:

(1) — Para o Cloreto de Metileno, de IPVS 50000 ppm ¢ equivalente a 200

(2) — O OSHA admite um FPA de 1000 para alguns respiradores a serem utilizados em Chumbo na construgao civil
(3) - Normalmente ¢ 10000. O ANSI supde que nem todos os usudrios alcangam fatores de prote¢ao 10000. Para finalidades de planejamento
de escape em emergéncias onde as concentragdes perigosas podem ser estimadas, um FPA nao maior do que 10000 deve ser utilizado.




