A analise dos contaminantes presentes no ar respiravel de cilindros ¢
fundamental para beneficio dos usuarios de equipamentos autonomos e
do proprio compressor que carrega os cilindros.

Os contaminantes pesquisados geralmente sio:
MONOXIDO DE CARBONO (CO)

Pode estar presente dentro do cilindro devido a presenga desse gas no ar que circunda o
compressor que carrega os cilindros. Existem compressores que funcionam com motores a
gasolina e 0 CO ¢ um sub-produto da sua queima. Se o usudrio dos equipamentos
autonomos ou dos equipamentos de mergulho respirarem esse ar, poderao sofrer
envenenamento por esse perigoso gas.

GAS CARBONICO (CO,)

Da mesma forma, a presenca desse gas no ar em cilindros ¢ devida a presenca dele no ar
que circunda o compressor. Evidéncia deste gas e do CO determinard a remogao do
compressor do local em que se encontra e sua reinstalagdo em area de ar puro, ou entdo a
conducao dos gases de escape dos motores para longe da tomada de ar do compressor.

VAPOR DE AGUA

Se o filtro de umidade do compressor que carrega os cilindros estiver saturado, podera
haver a presenga de agua em forma de vapor em excesso, levando ao risco de condensacao
e conseqiiente entupimento do sistema de respiragdo do equipamento do usudrio. Através
dessa analise se conhecera o momento exato da substitui¢do do filtro do compressor.

VAPOR DE OLEO
Oleo em excesso no ar respiravel significa que o filtro purificador do compressor esta
saturado, adicionando odor caracteristico e indesejavel no ar, sendo necessaria sua

substituigao.

As analises também podem ser feitas diretamente na linha de ar comprimido de baixa
pressdo das empresas.

TEOR DE OXIGENIO:

Em casos de carga de cilindro com ar sintético, principalmente, mede-se também o teor de
oxigénio, que deve resultar 21% vol.

EQUIPAMENTO DE ANALISE (VEJA TAMBEM O ARQUIVO EN 12021.DOC)
Sao utilizados os equipamentos que se servem de tubos reagentes para as analises do ar
comprimido, oferecendo uma precisdo adequada para a tomada de medidas que visem

eliminar a presenca de contaminantes do ar.

Também se utilizam analisadores eletronicos de gases nessas analises.



REGULADOR DE PRESSAO INSTALADO NO CILINDRO CUJO AR SE
DESEJA ANALISAR.

A condugdo da andlise deve ser feita por profissional habilitado da area quimica, que
assinara o laudo dos resultados e por ele se responsabilizara.
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Andlise da qualidade do ar diretamente no ponto de distribui¢do do ar de linha



Andlise da qualidade do ar diretamente no compressor de alta pressao.

Importante: estas analises devem ser conduzidas por profissional de quimica que se
responsabilizara pelos resultados e assinara o respectivo laudo.
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